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BRITEQ BT-COLORAY 18FCR RGBW LED-Projektor 18 x 8W 

Leistungsstarker LED-Projektor bestückt mit 18 x 8W RGBW LEDs und 20° 
Abstrahlwinkel. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich (IP65). Der BT-COLORAY 
erzeugt einen gleichmässigen Lichtstrahl mit hervorragender Farbmischung. Mit 
einer Wiederholrate (PWM) von 1200Hz kann der Projektor auch für TV- und Video-
Produktion eingesetzt werden. 

Robustes Aluminium Gehäuse, Entlüftungs-Membrane und Lüfter verhindern 
Feuchtigkeit und Kondensation im Innern des Projektors und garantieren eine 
optimale Leistungsausbeute. Anschlüsse via NEUTRIK TRUE1 powerCON- und Neutrik 
3-Pol XLR-Anschlussbuchsen. Als Option ist ein XLR-KIT zum Ändern der DMX-
Anschlüsse von 3- auf 5-Pol XLR erhältlich.  

Die perfekte Alternative zu herkömmlichen PAR-Projektoren. Vielseitig einsetzbar für 
Theater, Stage, Hotel, Showroom, Geschäfte, Diskothek, Öffentliche Gebäude, 
Freizeitparks, Fahrgeschäfte, Theater, Video- und TV-Produktion, Vermietung usw.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausstattung und technische Daten 

• 18 x 8W LEDs 
• RGBW Rot, Grün, Blau, Weiss 
• Abstrahlwinkel 20° 
• Weiss- und RGB-Kalibrierung für hervorragende Farbkonsistenz 
• Wiederholrate PWM 1200Hz 
• Voreingestellte Farb-Presets und Auto/Programmabläufe 
• Standalone, DMX, Master- und Slave-Mode 
• Elektronischer Dimmer 0-100% 
• 4 verschiedene Dimm Kurven 
• 512 adressierbare DMX-Kanäle 
• RDM-Kompatibel 
• Diverse DMX-Steuer Modes (4, 6, 7-Kanalbetrieb) 
• Sperrfunktion zum Vermeiden unerwünschter Änderungen 
• Beleuchtetes LCD-Display für Menüführung, Geräteeinstellungen 
• Neutrik® TRUE1 powerCon® Ein- und Link-Ausgang 
• Neutrik 3-Pol XLR - DMX Ein-/Ausgänge 
• Robustes Druckguss-Gehäuse aus Aluminium 
• Gehärtete Glasfront 
• Schutzklasse IP65 Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser 
• Doppelbügel mit Omega-Haltevorrichtung 
• Safety-Eye am Gehäuse. 
• Technische Daten 
• Leistungsaufnahme max. 70W 
• Spannungsversorgung AC 100-240V - 50/60Hz 
• Gewicht 5.28kg 

OPTIONEN - XLR3to5-KIT, Combikabel mit Neutrik® TRUE1 powerCon®/XLR-Anschlüssen in diversen 
Längen 

(Werks/Herstellerangaben) 
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