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BRITEQ EXPO CANNON CREE-LED PROJEKTOR 370W 

Professioneller und sehr leistungsstarker Projektor mit 37 x 10W 
kaltweissen CREE LEDS und einer Farbtemperatur von 6500K bei einem 
CRI-Faktor von >85. 
 
Speziell geeignet für die Ausleuchtung von Bühnen, TV/Studio, grossen 
Verkauf- und Ausstellungsflächen. 
 
Der EXPO CANNON erzeugt einen gleichmässigen Lichtstrahl mit einem 
Abstrahlwinkel von 20° und einer Wiederholrate (PWM) von 3.6kHz.  
 
Frostfilter und Barndoor im Lieferumfang enthalten! OLED-Display für 
einfache Navigation, Userprogramm und Sperrfunktion zum vermeiden 
unerwünschter Änderungen an Einstellungen. 
 
Robustes schwarz eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit leisem Lüfter 
und temperaturüberwachtem Kühlsystem garantieren eine optimale 
Leistungsausbeute. 
 
Anschlüsse via NEUTRIK PowerCon- und 3-Pol XLR-Anschlussbuchsen. 
 

 
Leds, Leistung, Optik, Zoom 

• 37 x 10W CREE-LED, Kaltweiss 
• Abstrahlwinkel 20° 
• CCT 6500K, CRI-Faktor >85 
• Wiederholrate PWM 3.6kHz 

 
Modes, User & Programme 

• Userprogramm 
• Standalone, DMX, Master- und Slave-Mode 
• Sperrfunktion gegen unerwünschter Änderungen 

 
Dimmer, DMX-512, DMX-Steuermodes, OLED-Display 

• Elektronischer Dimmer 0-100% 
• 4 verschiedene Dimmkurven 
• Verhalten von LED auf Halogen-Charakter umschaltbar 
• 512 DMX-Kanäle 
• RDM-Kompatibel 
• 2 DMX-Modes (1 - oder 2 Kanal) 
• Blackout/Freeze Mode 
• Beleuchtetes OLED-Display 

 
Anschlüsse, Ein- und Ausgänge 

• NEUTRIK PowerCON® Ein- und Link-Ausgang            EXPO CANNON Code 981781 
• NEUTRIK 3-Pol DMX XLR-Ein-/Ausgänge 

 
Gehäuse/Hardware/Zubehör 

• Robustes ALU Druckguss-Gehäuse, schwarz eloxiert 
• Temperaturgesteuerter leiser Lüfter 
• 1 Frostfilter, 1 Barndoor 
• Bügel mit Omega-Haltevorrichtung 
• Safety-Eye am Gehäuse 

 
Technische Daten 

• Leistungsaufnahme max. 380W 
• Spannungsversorgung AC 100-240V - 50/60Hz 
• Gewicht 8.5kg 

 
(Werks/Herstellerangaben) 


