JB SYSTEMS ACCU COLOR - LED-Projektor 6 x 10W RGBWA

Leistungsstarker und perfekt ausgestatteter LED-Projektor mit sechs 10W (5in1)
RGBWA LED's! Der Projektor verfligt tber einen Lithium-Akku der je nach
Programm- und Lichteinstellung bis zu 12h Laufzeit bietet. Da das Gerat zusatzlich
Uber einen PowerCon Netzanschluss verfligt, muss der ACCU-COLOR bei
entladenem Akku nicht zuerst mit einem speziellen Ladegerat geladen, sondern
kann einfach via Stromkabel mit dem Netz verbunden und weiter betrieben
werden!

Der LED-Projektor eignet sich fiir Events, Ausstellung, Vermietung, Anlasse, fiir die
Ausleuchtung von Messestdanden, Biihnen, Wanden- und als Objektbeleuchtung
um stilvolle Akzente und stimmungsvolles Ambiente ohne stérende Lifter
Gerdusche zu erzeugen.

Der LED-Projektor wird mit einer transparenten Kunststoffabdeckung zum Schutz
gegen Regen (IP54) geliefert. Deshalb kann er auch begrenzt im Freien zum
Beleuchten von Baumen, Pflanzen, Gehwegen usw. verwendet werden.

Mit den 5in1 RGBWA LED's gelingen perfekte Farbmischungen die iber 16.7 Millionen Farben erzeugen und das ganze Farbspektrum
abdecken. Statische Farben kdnnen manuell gemischt, gedimmt und in der Farbtemperatur abgeglichen werden, auch ein Weissabgleich
ist moglich. Der Scheinwerfer bietet einheitliche Farben ohne multiple Farbschatten und verfligt dank hoher Wiederholrate tber
flickerfreie Dimmung und Farbwechsel.

Neben automatisierten Abldufen wie Farbwechsel, sanften Farblbergédngen, Farb/Strobe-Effekten, kénnen die Programme im Sound-
Mode durch das integrierte Mikrofon zur Musik getaktet werden.

Die Master/Slave-Funktion und die integrierte Wireless Sende/Empfangseinheit bietet die Mdglichkeit, mehrere ACCU-COLOR einzeln
oder in Gruppen kabellos miteinander zu Verbinden und Synchronisieren. So ergeben sich dynamisch ablaufende Lichtshows ohne
zusatzliche DMX-Steuereinheit oder storende Kabel. Der LED-Projektor kann auch via DMX-Mixer manuell angesprochen und gesteuert
werden. Der ACCU-COLOR stellt ein 4, 5, 9, oder 10 DMX-Kanalmode zur Steuerung des Gerats zur Verfligung. Die XLR DMX-Ein- und
Ausgdnge, PowerCon Netzanschluss mit Linkausgang befinden sich leicht versenkt auf der Geréateseite.
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Das robuste Gehduse bietet einen verstellbaren Standfuss, mit
dem der optimale Winkel fir die Wandanleuchtung eingestellt

wird. Ein praktischer klappbarer Bigel fiir den Transport ist
£ JBSYSTEMS ebenfalls vorhanden.

WIRELESS DMX

Technische Daten

e Akku-betriebener LED-Projektor, 6 x 10W RGBWA-LED's

e Abstrahlwinkel 22°

e Lithium-Akku bis zu 10 Std. Betriebsdauer im Fading-Modus!

e Integriertes, drahtloses Transceiver-Modul (Sender und Empfanger) 100% kompatibel mit dem
W-DMX-G4-Protokoll von ,,Wireless Solution Sweden”.

e  Elektronischer Dimmer mit hoher Wiederholfrequenz fiir weiche Dimm- und Farbwechsel

e Im Gerat integriertes Ladegerat fir den Lithium-Akku.

e  Verschiedene Betriebs Modes - Farb Presets im Manuellen Modus, automatisch- oder
Soundgesteuerte synchronisierte Farbwechsel, Master/Slave Mode

e Vorprogrammierte, Musik-synchronisierte Lichtshows

e DMX - Kabelgebunden via 3-Pol DMX Buchsen, drahtlos oder mit IR-Fernbedienung

e  DMX-Steuer Modes 4-5-9-10 Kanal

e  ProCon Netz-Ein-/Ausginge fir die einfache Verbindung (Link) von mehreren ACCU-COLOR

e  Masse H197mm x B138mm x L167mm, Gewicht 4.14kg
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