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JD-MEDIA IR-100M MEDIA-MODUL INTERNETRADIO/DAB+/FM RDS-RADIO/USB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einbaumodul für JD-MEDIA ELA-Zentralen mit Internetradio, DAB+ Digitaltuner, FM RDS-Radio und USB-Reader. 
Einrichtungsassistent und benutzerfreundliche umschaltbare Menuführung (in 13 Sprachen), unter anderem in Deutsch 
- Francais - Español - Italiano und English. Im Lieferumfang ist die Wi-Fi-Antenne und Anschlussplatte mit 75 Ohm 
Antenneneingang und RJ45 Ethernet-Buchse für den rückseitigen Einbau in die Zentrale enthalten. Passend zu JD-MEDIA 
ELA-Zentralen der ZA-Serie, PS-Serie und T-Serie. 
 
  
 
  
 

Über das Favoritenverwaltungsportal Frontier-Nuvola können Sie das Modul mit Ihrem Konto verknüpfen. Sie können 
dann Ihre bevorzugten Internetradiosender oder Podcasts speichern, teilen und eigene Streams hinzufügen. 
Mit der kostenlosen UNDOK-APP kann das IR-100M Modul auch über Smartphone oder Tablet gesteuert 
werden! Ein/Ausschalten, Quellenwahl, Lautstärke, EQ-Presets, Sendersuche, Sender speichern und abrufen, 
Timer/Schlummerfunktion etc. (Geräteabhängig). Die UNDOK™ App ermöglicht einfache Kontrolle über das IR-100M 
Media-Modul. Die APP kann für Android/iOS kostenlos im entsprechenden App-Store heruntergeladen werden.  
  
 
Ausstattung und technische Daten 
 

• Internet-Radio mit Zugriff auf tausende Radiostationen aus aller Welt (Voraussetzung ist eine funktionsfähige W-
LAN oder Netzwerk/LAN-Verbindung!) 

• Senderlisten und Suche nach Genre, Sendername, Land, Region 
• Organisieren der Favoriten/Internetradiostationen mit Hilfe des Frontier-Nuvola Radio Portals via Webbrowser 
• Kostenlose UNDOK-APP zum Bedienen via Smartphone (Android/iOS) 
• DAB+ Digitaltuner 
• FM RDS-Tuner/Radio 
• USB-Port zum Lesen von MP3, AAC, AAC+, WMA, WAVE and FLAC Audiodateien von einem USB-Stick 
• Diverse EQ-Presets und eine eigene EQ-Einstellung 
• Timer- und Schlummer-Funktion, Inaktives Standby 
• UPnP-Medien-Streaming ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Mediendateien innerhalb des Netzwerks 
• Anbindung ans Netzwerk via Wi-Fi/WLAN (2.4GHz) oder Ethernet RJ45 LAN-Kabelanschluss 
• Beleuchtetes LCD-Display 
• Anschlussplatte für den Rückseitigen Einbau (RJ45 Ethernet/FM-Antennen-Anschluss 75Ω) 
• Spannungsversorgung Modul 17VDC via Zentrale 
• Masse B195mm x H40mm x T115mm 
• Gewicht 350gr. 
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